OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Instalacja elektryczna wewtizna w budynkwSwietlicy w budynku Urzdu Gminy
Pawtosiow dziatka nr 917/6.

2. Podstawa opr acowania

- zlecenie inwestora : Gmina Pawlosiow
-projekty techniczne architektury.
-obowigzujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie ,rozdzielnie .

b - tablice rozdzielcze.

c - wewretrzne linie zasilajce.
d - instalacja odbiorcza.

e- ochrona od porzan.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie

Z istniepcej tablicy rozdzielczej TR wykodaWLZ przewodami YDY 5x10 mm o
diugcdsci 10 m i wprowaddi do projektowanej rozdzielnicy RS 1 zabezpigczy
wytacznikiem samoczynnym typu S 303 B 25A .

b)rozdzielnie niskiego napigcia.

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowarmozdzielnie niskiego nagtia typu
RW TX 3x18 (RK).

-rozdzielnia zawiera :
wytaczniki FR , wyhczniki réznicowo-padowe ,wyhczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwodowwietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd
trojfazowych , styczniki

Wykonanie rozdzielni wedlug schematow ideowychrmy2

c) wewnetrznelinie zasilajace .

Zaprojektowano nagiujace wewnrtrzne linie zasilajce :

| -od TR do RS - YDY 5xaff w RVKL 0 28 p/t dt.16 m |

Trasy wewntrznych linii zasilajgcych w/g rysunkéw 1 , zabezpieczenia w/g schematu
ideowego rys.nr 2



d)instalacja odbiorcza .

Instalacg odbiorcz w zaprojektowano w jako podtynkawv rurach RVKL i
podzielono na nagbujace obwody :
- céwietleniowe wykonane przewodami  YDY3x1,5MmiYDY 4x1,5 mnf i
YDY 5x1,5 mnf zabezpieczone watznikami typu S 301 B 10 A .
Oswietlenie ogélne sali przewodami YDY 3x2,5mmabezpieczenie wygznikami
samoczynnymi typu S 301B16A.
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonpreewodami 3 x DY 2,5 mfm
zabezpieczy wytacznikami typu S 301 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami ,YDY5x2,5mn¥DY 5x4mnf.
Zabezpieczenia wg schematéw ideowych.
W lazienkach , WC .pom.socjalnym zastoséwasprzt pytoszczelny strugo i
bryzgoodporny.

e) oprawy oswietleniowe.

Dla cswietlenia korytarza ,sali, szatni projektuje sprawyswietlowkowe PISA
4x18W PAR. i dodatkowo w Sali kinkiety typu FWG ®£2x9W .Pomieszczenia
gospodarczedwietli¢c oprawami typu OPK 2x36W .

Przy wegciach  zaprojektowano plafonieswietlowkowe typu FWG 2x18W ze
swietlowkami kompaktowymi IP55.

Zalaczanie opraw na Sali za pomostycznikow SM 316 sterowanych za pompoc
przyciskow bistabilnych .

Dla potrzeb ewakuacji w oprawach w korytarzachi zanstalowa moduty zasilania
awaryjnego uniwersalne typu 18-58W nr 441107 ozoaena planach litesk,M”.

5.0chrona od por azen

Jako ochroa od poraen przyjeto szybkie wydczenie w ukiadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano agyhiki raznicowo-ppdowe w
rozdzielniach niskiego nagmia typu P 304 ,P 344, P 312 agwie znamionowym
INn=40A i czutgci IAn=30mA

Wszystkie czsci przewodzce dos¢pne naley przylaczy do przewodéw ochronnych
PE , ktore naley polaczy¢ z gtéwm szyra wyrownawca obiektu .

Dla catego obiektu wykoraolaczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe.
Rezystancja uziemienia szyny wyrownawczej nieenmy¢ wicksza ni :

U bezp. 25V
R< = e = 69,4Q
kx I n 1,2x 0,3

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikdw przepwymagana warté¢ rezystancji
szyny wyréwnawczej obiektu nie geoby wyisza ng 10Q
Przewod ochronny PE nalepolaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.



9.Uwagi dodatkowe.

-po wykonaniu instalacji natg wykona obowgzujace pomiary kontrolne.
-wszystkie prace natg wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen
Elektrycznych i innymi obowrzujacymi przepisami.



