
OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot projektu . 
 
Instalacja elektryczna wewnętrzna  w budynku Świetlicy  w budynku Urzędu Gminy 
Pawłosiów działka nr 917/6. 

 
2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora : Gmina Pawłosiów 
-projekty techniczne architektury. 
-obowiązujące normy i przepisy  budowy. 
 
3. Zakres  opracowania 
  
a - zasilanie ,rozdzielnie .  
b - tablice rozdzielcze. 
c - wewnętrzne linie zasilające. 
d - instalacja odbiorcza. 
e- ochrona od porażeń. 
 
4.Opis projektowanych urządzeń i instalacji. 
 
a) zasilanie  
  
Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR wykonać WLZ przewodami  YDY 5x10 mm 2 o 
długości 10 m i wprowadzić do projektowanej  rozdzielnicy RS  i zabezpieczyć 
wyłącznikiem samoczynnym typu S 303 B 25A . 
 
b)rozdzielnie niskiego napięcia. 
Do rozdziału energii elektrycznej zaprojektowano   rozdzielnie niskiego napięcia typu   
RW TX 3x18 (RK). 

-rozdzielnia  zawiera :   
   wyłączniki FR , wyłączniki różnicowo-prądowe ,wyłączniki samoczynne typu S  dla 

zabezpieczenia obwodów oświetleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd   
   trójfazowych , styczniki  
Wykonanie rozdzielni według schematów ideowych rys nr 2 
 
 
c) wewnętrzne linie zasilające . 
 
   Zaprojektowano następujące wewnętrzne linie zasilające : 
    

  -od TR do RS                          - YDY 5x10 mm2      w RVKL ∅ 28 p/t dł.16 m 
 
Trasy wewnętrznych linii zasilających  w/g rysunków 1 , zabezpieczenia w/g schematu 
ideowego rys.nr 2 



 2

 

d)instalacja odbiorcza . 
 
  Instalację odbiorczą w  zaprojektowano w  jako  podtynkową w rurach RVKL  i 
podzielono na następujące obwody :  

  - oświetleniowe wykonane     przewodami   YDY3x1,5mm2, YDY 4x1,5 mm2  i   

YDY 5x1,5 mm2     zabezpieczone wyłącznikami typu S 301 B 10 A . 
Oświetlenie ogólne sali  przewodami YDY  3x2,5mm2 zabezpieczenie wyłącznikami 
samoczynnymi typu S 301B16A.   
  - gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym  wykonane przewodami  3 x DY 2,5 mm2  
zabezpieczyć  wyłącznikami typu  S 301 B 16 A. 

- obwody trójfazowe wykonane przewodami ,YDY5x2,5mm2 ,YDY 5x4mm2. 
Zabezpieczenia wg schematów ideowych. 

W  łazienkach , WC .pom.socjalnym zastosować osprzęt pyłoszczelny strugo i 
bryzgoodporny. 
 
e) oprawy oświetleniowe . 
 
Dla oświetlenia   korytarza  ,sali, szatni  projektuje się oprawy świetlówkowe   PISA 
4x18W  PAR. i dodatkowo w Sali kinkiety typu FWG 240 2x9W .Pomieszczenia  
gospodarcze oświetlić oprawami typu OPK 2x36W . 
Przy wejściach    zaprojektowano  plafoniery świetlówkowe typu  FWG 2x18W ze 
świetlówkami kompaktowymi IP55. 
Załączanie opraw na Sali za pomocą styczników  SM 316 sterowanych za pomocą 
przycisków bistabilnych .   
Dla potrzeb ewakuacji w oprawach w korytarzach  ,sali zainstalować moduły zasilania 
awaryjnego uniwersalne typu 18-58W nr 441107 oznaczone na planach literką „M”. 
 
 
5.Ochrona od porażeń 
 
Jako ochronę od porażeń przyjęto szybkie wyłączenie  w układzie  TNC-S. 
Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wyłączniki rożnicowo-prądowe w 
rozdzielniach niskiego napięcia  typu  P 304  ,P 344, P 312 o prądzie znamionowym 
In=40A i czułości I∆n=30mA 
Wszystkie części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodów  ochronnych 
PE , które należy połączyć z główną szyną wyrównawczą obiektu .  
Dla całego obiektu wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe. 
Rezystancja uziemienia szyny wyrównawczej nie może być większa niż : 
          
            U bezp.                       25 V 
  R<   -----------------    =   ----------------   =  69,4  Ω 
           k x  I  n                  1,2 x  0,3 
 
Z uwagi na zainstalowanie ograniczników przepięć wymagana wartość rezystancji 
szyny wyrównawczej obiektu nie może być wyższa niż 10Ω 
Przewód ochronny  PE należy połączyć z uziemieniem odgromowym budynku. 
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9.Uwagi dodatkowe. 
 
   -po wykonaniu instalacji należy wykonać obowiązujące pomiary kontrolne. 
   -wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń   
    Elektrycznych i innymi obowiązującymi przepisami.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


