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Projekt zagospodarowania terenu dziatek nr 69/58, 69/59 i czesci dziatki

SPISZAWARTOSCI:

. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

69/24 w miejscowosci Maleniska

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

Decyzja o warunkach zabudowy

Oswiadczenia projektantow

Kopie uprawnien i zaswiadczen

Opis techniczny do projektu budowlanego

Cze¢s¢ rysunkowa:

8.1. Plan orientacyjny —skala1: 10 000
8.2. Pan sytuacyjny —skala 1 : 500

8.3. Profil podluzny - skala 1 : 100/500
8.4. Przekroj normalny — skala 1 : 50
8.5. Profile poprzeczne - skala 1 : 50/100
Zalaczniki:

9.1. Tabela roboét ziemnych



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Dane Inwestora:
Gmina Pawlosiow

Pawlosiow 88
37 — 500 Jarostaw

1.2 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora )

- Decyzja Wdjta Gminy Pawtosiow o warunkach zabudowy Nr GB0OS.6730.10.2013
z dnia 20.02.2013 r.

- Aktualny podktad geodezyjny — mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wypisami z rejestru gruntéw

- Ustawa Prawo Budowlane tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z poz.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Pomiary uzupetniajace,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) - ,Transprojekt

Warszawa 1979r.

14

1.3 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy
cmentarzu komunalnym w m. Maleniska, obreb ewidencyjny Pawtosiow gm.
Pawlosiow na terenie potozonym na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu
69/58, 69/59 i czesci dziatki nr ew. gr. 69/24

1.4 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji formalno-prawnej i uzyskanie
uzgodnien do otrzymania pozwolenia na budowe w/w inwestycji zmierzajacej do
poprawy bezpieczenstwa i usprawnienia ruchu pieszych i pojazdéw kotowych
w poblizu cmentarza komunalnego.

Zakres terenu obejmujacego niniejszy projekt budowlany oznaczono na
planszy projektu zagospodarowania terenu liniq koloru czerwonego i
literami A,B,C,D

1.5 Lokalizacja:

Miejscowos¢ Maleniska, Gmina Pawtosiow, Powiat Jarostawski, dziatki o numerach
ewidencyjnych 69/58, 69/59 i czeSci dziatki nr ew. gr. 69/24, wjazd od strony drogi



publicznej powiatowej Nr 1617R Kanczuga - Jarostaw, (dziatka nr ewi. gruntéw 987)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki przewidziane pod w/w inwestycje sq na czesci zabudowane kaplicg cmentarng
z alejkami z kostki brukowej, w czeSci przewazajacej poros$niete trawg. Teren jest
nachylony w kierunku drogi gminnej i drogi powiatowej. Dziatki sasiadujace to: od
strony wschodniej cmentarz komunalny, od strony zachodniej droga gminna, od
strony potnocnej droga powiatowa i zabudowa jednorodzinna, od strony potudniowej
pola uprawne.

W chwili obecnej istniejacy teren posiada nastepujacq infrastrukture techniczna:

- kablowa sie¢ energetyczna

- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako dobre.

W pasie drogi publicznej powiatowej oswietlenie uliczne wydzielone.

3. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO.

3.1. Stan projektowany:

Projekt przewiduje budowe parkingu dla samochoddéw osobowych o nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa stabi-
lizowanego mechanicznie. Przewidziano 48 miejsc postojowych o wymiarach 2.30 x
5,00 m i 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00
m. Droga manewrowa — istniejgca droga gminna o szerokosci zmiennej od 6,00m,
6,50m i nawierzchni przepuszczalnej. Odlegtos¢ od najblizszych zabudowan
mieszkalnych wynosi 41,00 mb.(bud. nr 22B). Dojazd z istniejacej drogi powiatowej.

3.2. Odwodnienie:

Parking projektuje sie odwodni¢ poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne
powierzchniowo na teren inwestora tj. zielen i droga manewrowa o nawierzchni
przepuszczalnej na dotychczasowych zasadach do istniejgcych zlewni.

3.3. Sieci uzbrojenia terenu:

W obrebie parkingu nie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu ktére wymagaja
przebudowy.

3.4. Zielen:

Planowana inwestycja nie koliduje z roslinnoScia w postaci krzewow i drzew. Nie
planuje sie korekty istniejacej zieleni, jedynie po wykonaniu inwestycji nalezy
przywroéci¢ teren bezposrednio przylegajacy do obiektéw projektowanych do tadu i
stanu pierwotnego poprzez nawiezienie humusu i obsianie go mieszankg traw. Nie
przewiduje sie sadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

3.5. Rozbiorki:

W zakresie rozbiorek przewiduje sie wykonanie korytowania pasa terenu pod
zabudowe warstw podbudowy wtasciwej.



3.6. Roboty ziemne:

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdja¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci
15 cm na catej powierzchni przeznaczonej do zabudowy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy PN-S-02205.

Nadmiar ziemi z wykopdw wykorzystac¢ do obsypania kraweznikow wyprofilowania
terenu. Pozostatg ziemie rozplantowac na niezabudowanej czesci dziatki inwestora.
Obliczenia robot ziemnych na podstawie przekrojéw poprzecznych przedstawiono

w tabeli roboét ziemnych.

3.7. Materiaty budowlane:

Zastosowane materiaty muszg posiadad atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajqce dopuszczenie ich do stosowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia
/m2/
1 Powierzchnia dziatek pod inwestycje 15 400,00
2 Powierzchnia  terenu inwestycji
W granicach opracowania 3 000,00
3. Powierzchnia utwardzona parkingu 553,30
4, Powierzchnia utwardzona chodnika 184,50

5. DANE INFORMUJACE O STREFIE PODLEGAJACE] KONSERWATOROWI
ZABYTKOW.
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym
nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz inwestycja nie koliduje z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
Lokalizacja i obiekt nie sg objete ochrong konserwatorska. Teren na ktorym
zlokalizowana jest inwestycja nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ.
Wymieniony teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

7. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

W zakresie oddziatywania na jakoS¢ wodd stwierdza sie, ze sptywy opadowo-
roztopowe nie spowodujg zagrozen i skazenia istniejacych ciekdw wodnych.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi bedzie ograniczone z uwagi na niewielki obszar
objety opracowaniem. W trakcie budowy przeksztatcenie gleb bedzie polegato na



usunieciu wierzchniej warstwy gleby, zmianie profilu glebowego wskutek
przemieszczania sie wierzchnich partii gleby, zdzieraniu gérnych urodzajnych warstw
a nadsypywanie warstw wydobytych z gtebi. Do budowy beda wykorzystywane
zasoby Srodowiska w postaci zwiru i piasku, kruszywo tamane z koncesjonowanych
kopalni.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ teren i drogi dojazdowe przed
skazeniem substancjami ropopochodnymi. Ewentualne odpady powstate w czasie
robdt, nalezy poddac unieszkodliwieniu przez wyspecjalizowane firmy, a miejscem
ich sktadowania nie mogq by¢ wszelkie obnizenia terenowe. Nalezy zabezpieczy¢ w
razie potrzeby systemy korzeniowe drzew i drzewa na terenie inwestycji i na
terenach przylegtych, a naruszone powierzchnie gruntu w ramach mozliwos¢ nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego poprzez zrekultywowanie i zagospodarowanie
terenu. Przy ewentualnym odwadnianiu wykopow wody nalezy oczysci¢ w
piaskowniku przed odprowadzeniem do rowdw odwadniajacych.

Planowana budowa nie bedzie miata wplywu na Srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy beda miaty charakter
przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczenn do
powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania nie bedg w
zadnym stopniu wptywaty na srodowisko otoczenia drogi i sgsiednich parceli.

7.1. Wplyw w zakresie ochrony przed hatasem:
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zwiekszenie emisji hatasu.
7.2. Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy:

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na wartosci przyrodnicze.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapia szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000 oraz nie
oddziatywuje na ten obszar.

W oparciu o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2012 r. Nr 237, poz. 1419), oraz z
dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej rodlin (Dz. U. z 2012
r.,poz.81) i z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych
ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt oraz planowana inwestycja nie narusza
przepisow dot. w/w ochrony gatunkowej.

7.3. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury:

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu.

7.4. Odnosnie wymagan dotyczacych ochrony interesow osdb trzecich:
Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw osdb

trzecich okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006. Nr
156 poz. 1118).



7.5. Wymogi w zakresie przeciwdziatlania skutkom awarii przemystowych —
w odniesieniu do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystagpienia powaznych awarii:

Nie ustala sie, poniewaz inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ stwarzajacych
zagrozenie wystgpieniem powaznych awarii.

7.6 W przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy - prawo
ochrony srodowiska - stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania:

Nie przewiduje sie.

Zakres przedsiewziecia obejmujacego niniejszy projekt budowlany przeanalizowano
pod katem wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska i stwierdzono, iz nie spowoduje
ono negatywnych oddziatywan na $rodowisko, po zastosowaniu rozwigzan
projektowych i organizacyjnych, zawartych w niniejszym opracowaniu.

Obszar oddzialywania inwestycji zawarty w granicach opracowania

oznaczonych literami A,B,C,D nie koliduje, nie zmienia i nie ogranicza
zagospodarowania terenu dziatek przylegtych.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- Ustawa Prawo Budowlane tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z poz. zm.

- Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy do celéw projektowych

- Pomiary uzupetniajace,

- Katalog Powtarzalnych Elementédw Drogowych (KPED) — ,Transprojekt” Warszawa
1979r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych W-wa 1997

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych przy
cmentarzu komunalnym w m. Maleniska, obreb ewidencyjny Pawtosiow gm.
Pawlosidw na terenie potozonym na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu
69/58, 69/59 i czesci dziatki nr ew. gr. 69/24

Dziatki przewidziane pod w/w inwestycje sq na czesci zabudowane kaplica cmentarng
z alejkami z kostki brukowej, w czesSci przewazajacej porosniete trawa.

W chwili obecnej istniejacy teren posiada nastepujacq infrastrukture techniczna:

- kablowa sie¢ energetyczna

- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako dobre.

3. Rozwigzania sytuacyjne:

Projektuje sie budowe parkingu dla samochodéw osobowych o nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa stabi-
lizowanego mechanicznie. Przewidziano 48 miejsc postojowych o wymiarach 2.30 x
4.50m i 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 4,50.
Droga manewrowa — istniejgca droga gminna o szerokosci zmiennej od 5,70m,
6,50m i nawierzchni przepuszczalnej wymagac bedzie drobnej niwelacji w celu jej
wyréwnania i nadania odpowiednich spadkéw. Pochylenie nawierzchni parkingu
nawigzano do istniejgcego spadku terenu i drogi manewrowej. Od strony wschodniej
wzdtuz miejsc postojowych przewidziano budowe chodnika z kostki brukowej
szerokosci 1,50 m. na podbudowie z kruszywa tamanego.

SzczegOty przedstawiono w zatgczniku graficznym — ,,Plan sytuacyjny”

4. Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym:

Niweleta nawierzchni parkingu dostosowana do istniejgcego terenu i niwelety drogi
gminnej manewrowej. Przyjeto spadek podtuzny po istniejgcym terenie i = 1,27 %
Zastosowano nastepujace spadki poprzeczne:

- miejsca postojowe - 2%



- chodnik — 2%
- droga manewrowa (droga gminna) — spadek jednostronny 2 - 3 %

Powyzsze spadki podituzne i poprzeczne pozwolg odprowadzi¢ wody roztopowe i
opadowe z parkingu powierzchniowo na teren drogi manewrowej o nawierzchni
przepuszczalnej na dotychczasowych zasadach do istniejgcych zlewni.

Szczegdbty przedstawiono w zatgcznikach graficznych: Przekréj normalny, plan
sytuacyjny, przekrdj podtuzny.

5. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni:

Przedmiotowe roboty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreSlenie wiasciwosci gruntéw jak: wykopy do 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0 m
wykonywane przy remoncie drdg i pracach drenazowych. Roboty nie wymagajq
zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac Katalog typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych W-wa 1997

- 8 cm betonowa kostka brukowa

- 4 cm podsypka cem. — piaskowa

- 15 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
- 25 cm w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

52 CM - Razem

Nawierzchnia obramowana kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 x 30 x 100 na
tawie betonowej, strona lewa z odkryciem 12 cm., strona prawa na ptask.

Konstrukcja chodnika:

- 6 cm betonowa kostka brukowa

- 4 cm podsypka cem. — piaskowa

- 15 cm kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

25 CM — Razem

Nawierzchnia chodnika od strony lewej obramowana obrzezem betonowym 6 x 20 x
100 cm. na tawie betonowej z oporem 15 x 15 cm. od strony prawej kraweznik
obramowujacy jezdnie parkingu.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia zwiekszonego nawilgocenia podtoza nalezy
wykonac osuszenie (stabilizacje) przy pomocy wapna.
SzczegOty przedstawiono w zataczniku graficznym — ,,Przekrdj normalny”

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20, ust. 1 pkt 1b i art.
21a, pkt 2 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6, dla zakresu robdt objetego projektem nie jest
wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



7. Uwagi koncowe

- Nalezy dowigzac sie wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejacych i projektowanych
jezdni, cokotdw ogrodzen i chodnikow.

- Na wbudowane materiaty Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie atesty lub
aprobaty techniczne.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjq
techniczna.

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomic
inspektora nadzoru oraz wilasciciela uzbrojenia. Ewentualne zmiany oraz nie
naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu dokonania
inwentaryzacji.

- Teren prowadzonych robdt oraz miejsce wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnym oraz tablicami ostrzegawczymi.

- Wskaznik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez osobe uprawniona.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze
z tasmami odblaskowymi.

Opracowat:



