1,5

PREZEKROJ NORMALNY

5,00

6.00 - 6,50 ‘

chodnik

stanowiska parkingowe

Obrzeze betonowe 6 x 20 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.

tawa bet. C12/C15 z oporem 15 x 15 cm.

Szczegot "A"
skala 1:25

|
jezdnia manewrowa \

Szczegot "B"

6 cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm.
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
tawa bet. C12/15 z oporem 35 x 25 cm.

Kostka betonowa wibroprasowana

4 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1 : 4

15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Szczegot "B
skala 1:25

8cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm. na ptask \
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
tawa bet. C12/15 z oporem 50 x 25 cm.

Kostka betonowa wibroprasowana

4 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1 : 4

20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

20 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

52 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA PARKINGU W M. MALENISKA,OBREB EWID. PAWEOSIOW,
GM. PAWLOSIOW NA TERENIE POtOZONYM NA DZIALKACH
NR. EWID. GR. 69/58, 69/59 | CZESCI DZIALKI 69/24

Inwestor:

GMINA PAWLOSIOW

PAWLOSIOW 88
37 - 500 JAROSLAW

Nazwa rysunku: Skala: Nr. rysunku:
PRZEKROJ NORMALNY 1:50 4
Projektowat: Data: Podpis:
Henryk tozinski upr. nr UAN/INI/7342/33/93 06.2013 .
Sprawdzit:
mgr inz. Jerzy Mickiewicz upr. nr UAN/III7342/71/98 |95 2013 r.




