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OPISTECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Dane inwestora

Gmina Pawlosiow
Pawlosiow 88
37 — 500 Jarostaw

1.2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia i utwardzenie czesci terenu przy
Cmentarzu komunalnym w m. Maleniska na nieruchomosci oznaczonej w operacie
ewidencyjnym gruntow jako dziatki nr 69/58 i 69/59 w obrebie ewidencyjnym
Pawtosiow.

1.3 Podstawa opracowania
- Ustawa Prawo Budowlane tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z poz.
zm.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- Mapa do celéw opiniodawczych
- Pomiary uzupetniajace,
- Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych (KPED) - ,Transprojekt”
Warszawa 1979r.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych W-wa 1997

1.4 Celi zakres opracowania
Celem opracowania projektu jest budowa ogrodzenia dziatek wraz z utwardzeniem
czesci terenu kostka brukowg betonowg grubosci 6 cm. i 8 cm.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki przewidziane pod w/w inwestycje sg na czesci zabudowane kaplicg
cmentarng i alejkami z kostki brukowej, w czesci przewazajacej porosniete trawa.
Teren jest nachylony w kierunku drogi gminnej i zagospodarowanej czesci
cmentarza. Dziatki sgsiadujgce to: od strony wschodniej cmentarz komunalny, od
strony zachodniej droga gminna, od strony pdtnocnej droga powiatowa i
zabudowa jednorodzinna, od strony potudniowej pola uprawne i nieuzytki.

Teren wyposazony jest w nastepujacq infrastrukture techniczna:

- kablowa sie¢ energetyczna

- sie€ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

Warunki gruntowo wodne okresSla sie jako dobre.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Rozwiazania sytuacyjne

Trasa odcinka ogrodzenia rozpoczyna sie od istniejacego ogrodzenia przy drodze
powiatowej, zakres robdt przewiduje wykonanie ogrodzenia na dtugosci 262 m.
z elementdw o wzorze jak ogrodzenie istniejace wraz z bramami wjazdowymi
i bramkami wejsciowymi. Utwardzenie czesci terenu kostkg brukowg betonowg gr.
8 cm. na odcinku prostym o dtugosci 46,5 m i pow. 157,5 m? , oraz kostka
brukowa betonowa gr. 6 cm. na dtugosci 125 m i pow. 280 m? . Ponadto planuje
sie utwardzenie czeéci terenu o pow. 490 m? kruszywem famanym. W celu
poprawy komunikacji pieszej zaprojektowano schody terenowe z placu na teren
cmentarza. Utwardzane czesci terenu obramowane beda obrzezami betonowymi
o wymiarach 8 x 30 x 100

3.2 Przebieg niwelety w przekroju podtuznym i poprzecznym
Niweleta utwardzanej czesci terenu po istniejgcym terenie.
Spadki poprzeczne — 2 %

3.3 Przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni
Przedmiotowe roboty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakosciowe okreSlenie wiasciwosci gruntéw jak: wykopy do 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m wykonywane przy remoncie drdg i pracach drenazowych. Roboty
nie wymagajq zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gorniczej.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajgc Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych W-wa 1997
Dla kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
- 4 cm podsypka cem. — piaskowa
- 15 cm kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
- 25 cm w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
52 CM Razem

Dla kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

- 4 cm podsypka cem. — piaskowa

- 15 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
25 CM Razem

Uwaga: W przypadku stwierdzenia zwiekszonego nawilgocenia podtoza nalezy
wykonac osuszenie (stabilizacje) przy pomocy wapna.

SzczegOty przedstawiono w zataczniku graficznym — ,,Przekrdj normalny I -1, II —
ITi III - II1”

3.4 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw zostang
odprowadzone na teren inwestora.
SzczegOty przedstawiono w zafgcznikach graficznych: Przekréj normalny, plan
sytuacyjny.

4. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROBOTY ROZNE
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Planowane roboty nie bedg wymagaty przebudowy urzadzen infrastruktury
technicznej.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9. 10. 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko par. 3 pkt 1
podpunkt 56 (Dz.U. Nr 213 poz. 1397), planowane roboty nie majq istotnego
wptywu na S$rodowisko jak réwniez nie sg przewidziane wycinki drzew. Na
omawianym Terenie nie wystepuja gatunki chronione, nie stwierdzono
wystepowania siedlisk mogacych podlegac ochronie w ramach ,Natura 2000” W
oparciu o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2012 r. Nr 237, poz. 1419), oraz z
dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012
r.,poz.81) i z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych
ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt oraz planowana inwestycja nie
narusza przepisow dot. w/w ochrony gatunkowej.

6. INFORMACIA O STREFIE PODLEGAJACEJ KONSERWATOROWI
ZABYTKOW.
Teren, na ktéorym prowadzone bedq roboty zwigzane z zamierzeniem
inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz inwestycja nie koliduje
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Lokalizacja i obiekt nie sq objete ochrong konserwatorskg. Teren na
ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20, ust. 1 pkt 1b i
art. 21a, pkt 2 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6, dla zakresu robot objetego projektem
nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. UWAGI KONCOWE

- Nalezy dowigzac sie wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejacych i projektowanych
jezdni, cokotow ogrodzen i chodnikow.

- Na wbudowane materiaty Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie atesty lub
aprobaty techniczne.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg
techniczna.

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne
powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz witasciciela uzbrojenia. Ewentualne zmiany
oraz nie naniesione uzbrojenie zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu dokonania
inwentaryzacji.

- Teren prowadzonych robdt oraz miejsce wykopdw nalezy zabezpieczyc
barierkami ochronnym oraz tablicami ostrzegawczymi.

- Wskaznik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez osobe uprawniona.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki
ostrzegawcze z taSmami odblaskowymi.



