PREZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJ | -1

Obrzeze betonowe 6 x 20 cm
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
tawa bet. C12/C15 z oporem 15 x 15 cm.

Obrzeze betonowe 6 x 20 cm

PRZEKROJ 1l - I

‘ Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.

tawa bet. C12/C15 z oporem 15 x 15 cm.

Kostka betonowa wibroprasowana |8 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 |4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 |20 cm

Warstwa mrozoochronna z piasku |20 cm

PRZEKROJ I - 11l

52 cm

Obrzeze betonowe 6 x 20 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
tawa bet. C12/C15 z oporem 15 x 15 cm.

6 cm

Kostka betonowa wibroprasowana

4 cm

Podsypka cem. - piaskowa 1 : 4

15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

6 cm| Kostka betonowa wibroprasowana

4 cm| Podsypka cem. - piaskowa 1: 4

15 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA OGRODZENIA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ W OPERACIE EW.
GR. JAKO DZIALKA NR 69/58 | 69/59,0BREB EWID. PAWLOSIOW, WRAZ
Z CZESCIOWYM UTWARDZENIEM TERENU W/W DZIALEK W M. MALENISKA

Inwestor:

GMINA PAWLOSIOW

PAWLOSIOW 88
37 - 500 JAROSLAW

Nazwa rysunku: Skala: Nr. rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE 1:50 5
Projektowat: Data: Podpis:
Henryk tozinski upr. nr UAN/III/7342/33/93 06. 2013 r.




