Zalacznik Nr 5a

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Opis i okreSlenie przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy
istniejgcych przepompowni $ciekow zlokalizowanych na terenie Gminy Pawtosiow w
aglomeracji Wierzbna.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Przebudowa przepompowni $ciekow w Cieszacinie Wielkim - przy drodze na
Kisielow.

Przebudowa przepompowni $ciekow w Cieszacinie Wielkim -przy drodze do
Kutaja.

Przebudowa przepompowni $ciekdéw w Cieszacinie Matym - przepompownia
przysiotek ,,Markowa”.

Przebudowa przepompowni $ciekdw w Wierzbnej — przepompownia przysidtek
,, Wandowka”.

Przebudowa przepompowni $ciekow w Wierzbnej - przepompownia k/SUW.
Przebudowa przepompowni $ciekow w Ozansku — przepompownia k/tloczni gazu.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni $ciekéw w Cieszacinie
Wielkim, przy drodze na Kisielow:

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 663/1, zlokalizowanej w
Cieszacinie Wielkim.

Jest to przepompownia z zamontowana pompa Metal-Chem MS2 32R 3.0 kW. Srednica
zbiornika 1000, rzgdna dna pompowni 204,75 m.n.p.m.; poziom 207,50 m.n.p.m;
dhlugo$¢ rurociaggu tlocznego 238 m, $rednica PCV @ 63, rzgdna dna studni rozpreznej
217.50 m.n.p.m. Wysokos$¢ podnoszenia Hc=12,75 m, straty na dugosci =238 m.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:

1.
2.

3.

NGO

10.
11.
12.
13.

wymiana zbiornika pompowni zbiornik z polimerobetonu ¢ 1000 h=3,0 m szt 1,
wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub
Vortex) szt 1 Q=7,51/s H=12,75 m. Moc min. 3,0 kW na kolanie stopowym — 1 szt.
wymiana armatury (zawdr zwrotny, zasuwa nozowa dn 65)ze stali kwasoodpornej
— 1 kpl.

uktad ttoczny i stal kwasoodporna dn 65 (kolano 90 st , prostka stal kotnierzowa dn
65) — dhugosci 2,5 m,

dostawa 1 montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40 - 2x 2,50 mb.,

montaz zaworu kulowego Dn 50 do ptukania uktadu hydraulicznego — 1 szt.
montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania,

dostawa 1 montaz drabiny wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornej dt. do 3
mb,

dostawa 1 montaz podestu obstugowego otwieranego — kratownica ze stali
kwasoodporne;.

wlaz prostokatny ze stali kwasoodpornej z kratg bezpieczenstwa.

wymiana ptywakdéw na sonde¢ hydrostatyczng — 1 kpl.

montaz nowej sterownicy z wyposazeniem w sterownik monitoringu,

wykonanie ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych z cokolem betonowym wys.
1,5 m z furtkg panelowg szer. 1,0 m 1 brama ogrodzeniowg panelowg szerokosci 5,0
m dtugos$¢ catkowita 34 m.



14. wykonanie placu manewrowego o pow. 70 m2 o nawierzchni z tlucznia
kamiennego.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni $ciekéw w Cieszacinie
Wielkim - przy drodze do Kulaja.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 347/73, zlokalizowanej w
Cieszacinie Wielkim.

Jest to przepompownia z zamontowang pompg Metal-Chem MS2-112R , 11.5 kW -2 szt.
Armatura w pompowni o $rednicy dn80. Srednica zbiornika ¢1600, rzedna dna pompowni
228,5 m.n.p.m.; rzedna terenu 233,0 m.n.p.m; dlugo$¢ rurociggu ttocznego 1600 m,
srednica PCV O 110, rzedna dna studni rozpreznej 264,0 m.n.p.m. Szafa sterujgca
produkcji ,,Hydro Partner” Leszno, monitoring, sterowanie pompami - sonda
hydrostatyczna.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:

1. wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub
Vortex) H=40 m Q= 101/s. Moc min. 11kW ze stopami, szt. 2

wymiana armatury (zawor zwrotny, zasuwa nozowa dn 100) ze stali kwasoodporne;j
—2 kpl.

3. Plaszcz wewnetrzny zbiornika do regeneracji pow, 25m2

4. wymiana ptywakéw na sonde hydrostatyczng — 1 kpl.

5. dostawa i montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40, 2x 3,50 mb — 2 kpl.

6. montaz zaworu kulowego Dn 50 do ptukania uktadu hydraulicznego,
7
8
9
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. montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania

dostawa i montaz drabiny wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornej dt. ok. 4 mb
dostawa 1 montaz podestu obstugowego otwieranego — kratownica ze stali
kwasoodporne;.

10. wlaz prostokatny ze stali kwasoodpornej z kratg bezpieczenstwa.

11. wymieni¢ czg¢sci elektryczne w zlaczu licznikowym
-listwa zaciskowa
-wylacznik glowny
-rozlacznik bezpiecznikowy L73M 2 szt.

12. montaz nowej studni rozpreznej betonowej dn 1000 h=3,50m szt. 2

13. wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych z cokolem betonowym wys.
1,5 m z furtkg panelowg szer. 1,0 m 1 bramg ogrodzeniowg panelowg szerokosci 5,0
m dtugos¢ catkowita 40 m.

14. wykonanie placu manewrowego o pow. 20 m2 o nawierzchni z thlucznia
kamiennego.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni $ciekéw w Cieszacinie
Malym - przepompownia przysiolek ,,Markowa”.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 615/79, zlokalizowanej w
Cieszacinie Matym.

Jest to przepompownia z zamontowang pompa produkcji KSB, 5,5kW -2 szt. z
rozdrabniaczem. Armatura w pompowni o $rednicy $100. Srednica zbiornika ¢1500,



rze¢dna dna pompowni 235,5 m.n.p.m.; rzedna terenu 239,2 m.n.p.m; dtugo$¢ rurociagu
tlocznego 951 m, $rednica PE ¢$125, rzedna dna studni
rozpreznej 267,5 m.n.p.m. Szafa sterujaca produkcji ,,Metal-Chem” Warszawa.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:

1. wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub

Vortex) Q=10 I/s H=27m. Moc min. 5,5 kW ze stopami 2 szt.

wymiana armatury (zawor zwrotny, zasuwa nozowa dn 80) ze stali kwasoodporne;j

— 2 kpl.

dostawa i montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40, 2x 3,50 mb — 2 kpl.

montaz zaworu kulowego Dn 50 do plukania uktadu hydraulicznego.

montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania

dostawa 1 montaz drabiny wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornej di. ok. 4 mb

dostawa i montaz podestu obstugowego otwieranego — kratownica ze stali

kwasoodporne;.

8. wtlaz prostokatny ze stali kwasoodpornej z kratg bezpieczenstwa.

9. wymiana ptywakdéw na sonde hydrostatyczng — 1 kpl.

10. dostawa i montaz szafy sterowniczej wraz z monitoringiem

11. montaz nowej studni rozpreznej beton dn 1000 h=2,00

12. wykonanie ogrodzenia z siatki na shupkach stalowych z cokotem betonowym wys.
1,5 m z furtkg panelowg szer. 1,0 m i bramg ogrodzeniowa panelowa szerokosci 5,0
m dhugos¢ catkowita 40 m.

13. wykonanie placu manewrowego o pow. 20 m2 o nawierzchni z thucznia
kamiennego.

N

NoOokow

Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni $ciekow w Wierzbnej -
przepompownia przysiotek ,,Wandowka”.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 602, zlokalizowanej w
Wierzbne;.

Jest to przepompownia z zamontowang pompa Metal-Chem MS2-92R, 9.5 kW - 2 szt.
Armatura w pompowni o $rednicy fi 80. Srednica zbiornika Dn 1600, rzedna dna
pompowni 191,7 m.n.p.m.; rzedna terenu 195,80 m.n.p.m; dlugos$¢ rurociagu tlocznego
2380 m, srednica PCV O 110, rzgdna dna studni rozpreznej 208,75 m.n.p.m. Szafa sterujgca
produkcji ,,Hydro Partner” Leszno, monitoring, sterowanie pompami - ptywaki.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:

1. wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub
Vortex) Q=141/s; H=27m; Moc min. 9,5 kW ze stopami — 2 szt.

2. wymiana armatury (zawor zwrotny, zasuwa nozowa dn 80) ze stali kwasoodporne]
—2 kpl.

3. dostawa i montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40, 2x 3,50 mb — 2 kpl.

4. montaz zaworu kulowego Dn 50 do ptukania uktadu hydraulicznego

5. montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania

6. wymiana plywakoéw na sond¢ hydrostatyczng — 1 kpl.

7. dostawa 1 montaz szafy sterowniczej.



8. wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych z cokotem betonowym wys.
1,5 m z furtkg panelowg szer. 1,0 m i bramg ogrodzeniowg panelowg szerokosci 5,0
m dtugo$¢ catkowita 29 m.

9. wykonanie placu manewrowego o pow. 20 m2 o nawierzchni z thlucznia
kamiennego.

Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni sciekow w Wierzbnej -
przepompownia k/SUW.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ewidencyjny 602, zlokalizowanej w
Wierzbne;.

Jest to przepompownia z zamontowang pompa Metal-Chem MS2-32R, 3.5 kW -2 szt.
Armatura w pompowni o $rednicy $80. Srednica zbiornika $1400, rzedna dna pompowni
197,55 m.n.p.m.; rzgdna terenu 202,5 m.n.p.m; dtugos¢ rurociggu ttocznego 450 m 090
PCV, 1445 m O110 PCV, ( 1895 m), rzgdna

dna studni rozpre¢znej 208,75 m.n.p.m. Szafa sterujaca produkcji ,,Metal-Chem” Warszawa,
sterowanie pompami - pltywaki.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:

1. wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub

Vortex) Q=81/s H=19mb. Moc min. 4 kW ze stopami — 2 szt.

wymiana armatury (zawor zwrotny, zasuwa nozowa dn 80) ze stali kwasoodpornej

— 2 kpl.

wymiana plywakow na sondg¢ hydrostatyczng — 1 kpl.

dostawa i montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40, 2x 4,0 mb — 2 kpl.

montaz zaworu kulowego Dn 50 do plukania uktadu hydraulicznego.

montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania

dostawa i montaz drabiny wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornej dt. do 4mb

dostawa 1 montaz podestu obstugowego otwieranego — kratownica ze stali

kwasoodporne;.

9. dostawa 1 montaz szafy sterowniczej wraz z monitoringiem

10. wykonanie ogrodzenia z siatki na shupkach stalowych z cokotem betonowym wys.
1,5 m z furtka panelowa szer. 1,0 m i bramg ogrodzeniowa panelowg szerokosci 5,0
m dtugos¢ catkowita 32 m.

11. wykonanie placu manewrowego o pow. 20 m2 o nawierzchni z tlucznia
kamiennego.

N
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Roboty budowlane w zakresie przebudowy przepompowni $ciekow w Ozansku —
przepompownia k/tloczni gazu.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ewidencyjny 754, zlokalizowanej w Ozansku.
Jest to przepompownia z zamontowang pompa Metal-Chem MS2-32R, 3.5 kW -2 szt.
Armatura w pompowni o $rednicy $80. Srednica zbiornika ¢1500, rzedna dna pompowni
238,7 m.n.p.m.; rzedna terenu 242,6 m.n.p.m; dlugos¢ rurociggu ttocznego 416 m, $rednica
PCV ¢110, rzgdna dna studni

rozpreznej 259,8 m.n.p.m. Szafa sterujgca produkcji ,,Hydro Partner” Leszno, monitoring,
sterowanie pompami - ptywaki.

Zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych polegat bedzie na:



1. wymiana pomp na pompy z wolnym przelotem (z wirnikiem typu ContraBlock lub

Vortex) Q=81/s H=18mb. Moc min. 4 kW ze stopami — 2 szt.

wymiana armatury (zawor zwrotny, zasuwa nozowa dn 80) ze stali kwasoodporne;j

—2 kpl.

wymiana ptywakoéw na sonde hydrostatyczng — 1 kpl.

dostawa i montaz prowadnic rurowych do pomp dn 40 2x 3,50 mb — 2 kpl.

montaz zaworu kulowego Dn 50 do ptukania uktadu hydraulicznego — 1 szt.

montaz nasady z pokrywa dn 50 do ptukania.

dostawa i montaz drabiny wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornej di. do 4 mb

dostawa i montaz podestu obstugowego otwieranego — kratownica ze stali

kwasoodporne;.

9. wtlaz prostokatny ze stali kwasoodpornej z kratg bezpieczenstwa.

10. wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych z cokotem betonowym wys.
1,5 m z furtka panelowa szer. 1,0 m i bramg ogrodzeniowa panelowa szerokosci 5,0
m dtugos¢ catkowita 24 m.

11. wykonanie placu manewrowego o pow. 20 m2 o nawierzchni z tlucznia
kamiennego.

N
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Wymagania w sprawie wyposazenia szafy sterujacej z monitoringiem.
Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.

1) Obudowa szafy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporna na
promieniowanie UV
* wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
a) kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
* awarii ogodlnej,
* awarii pompy nr 1,
* awarii pompy nr 2,
* pracy pompy nr 1,

* pracy pompy nr 2;

b) wylacznik gtowny zasilania,

c) przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
d) przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

e) stacyjka z kluczem

* 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

* wyposazona w plyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

* posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych 1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznos$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej

2) Urzadzenia elektryczne:
* modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4, wspoOlpracujacy z istniejagcym systemem monitoringu



* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

* uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

* czteropolowe zabezpieczenie klasy C

* przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

* wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

* wylacznik gtowny 63 A

* gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

* wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

* stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wyltacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

* dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

* zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

* syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwickowego
1 optycznego

* przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

* wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

* stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

* anteng typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2
— w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

* gniazdo do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

* zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

* amperomierze — 2 szt.

Wymagany Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

3) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

* tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

* zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

* potwierdzenie pracy pompy nr 1

* potwierdzenie pracy pompy nr 2

* awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

* awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

* kontrola otwarcia drzwi 1 wltazu pompowni

* kontrola ptywaka suchobiegu

* kontrola ptywaka alarmowego — przelania

* kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4...20mA):

* sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
* sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

* Wyjscia (zalgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

* zalagczanie pompy nr 1



* zalaczenie pompy nr 2

* zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

* zalagczenie rewersyjne pompy nr 1

* zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

* zalagczenie wyj$cia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

4) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:
* naprzemienng prace pomp
* automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
* kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych
* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow
* kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

5) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymian¢ danych z
istniejacy stacjg bazowa
- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wej$¢ binarnych
- 12 wyj$¢ binarnych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
- 2 wej$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia
przektadnikéw pradowych
- 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podfaczenia
przeptywomierza
- 1 wejScie analogowe 0...10V — jako rezerwa
- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
- wejscia licznikowe
- kontrolki:
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
* zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* logowanie do sieci GPRS
* poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopien ochrony IP40
- temperatura pracy: -20o C...500 C



- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:
- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN
- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej)
- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskie;j
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnos¢ PIN karty SIM
- blgdny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia 1 wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekdéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wylaczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zalaczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalgczenia pomp
- poziomu wyltaczenia pomp
- poziomu dolaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- btednym podtaczeniu ptywakoéw
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia



- automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwosciag wytgczenia opcji

- blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylgczenia

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

- zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- Zuzytej energii

- napigcia na poszczeg6lnych fazach

- mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowaé w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetyczne;j
zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do
polskiego prawa a w szczegolnosci w :

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
,fozporzadzeniem EMC”.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekoOw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i1 funkcjonuje w gminie
Pawlosiow.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni §ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej si¢ u Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rOwniez mozliwosci
wspotdzialania dwoch czy wigcej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.



